
MAGU MiniBlock 
Rollladenkasten  

 Standard 
10 cm 

 Standard 
10 cm 

lichte Öffnung

Auflager rechts Auflager links +
+

= Fertigmaß 

b

 170 mm + Maß Wandstärke

h

[3]

[8]

[7] (30-50cm)

(26/30cm)

[5]

lichte

Öffnung 

Wandstärke  
/ Gesamtaufbau

der Wand 

Kasten

höheFertigmaß

Bestell

menge 
Putzsteg außen Auflager 

Pos Anzahl links 10 mm rechts 13 mm 

[1] [2] [3]  [3]+[4]+[5]= [6]  [2]x[6]= [16][8](30cm) [11][10][7][4](10cm) [5](10cm)

[4]

[6]

R

Bestellangaben:

Seitenteil mit Aufnahme für Kugellager 
Rollraum komplett ca. 21 cm 

Befestigungsprofil mit Quellband 
zum Verschrauben des Fensterrahmen   

Fries - mit Schutzfolie 
Standard: 12 cm breit - für Mauerauflager von 10 cm 
+ 2 cm Putzstärke in der Fensterlaibung 
auf Wunsch auch z.B. 7 cm ( 5 cm + 2 cm) lieferbar  

Alu Revisiosndeckel 160 mm 
Standard in weiß, RAL 9010 oder anthrazit, RAL 7016
mit Schutzfolie. Sonderfarben nach RAL Vorgaben auf
Wunsch  

Alu Putzschiene 10 oder 13 mm
Standard 10mm oder 13 mm in Alu blank
Schutzfolie auf Wunsch 

Rollladenauslass 40 mm  
passend für 38 mm Rollladenführungsschienen 
z.B. Menke Maxischiene Nr. 913, 
z.B. Menke Einlauftrichter Nr. 997
Einlauftrichter muss nach Außen abgerundet sein.       

Optional kann bei Größen Längen 
die MAGU-Metall-Statikkonsole an 
der Decke / Sturz befestigt werden 
um den Winddruck aufzunehmen.    

Taschen für Verankerung im Sturz 
ab 2m Länge zusätzlich mit verzinkten Blechaschen 
zur Befestigung in der Sturzbewehrung 

Korpus aus Neopor WLG 031 
gem DIN EN 13 163

MAGU MiniBlock 
Rollladenkasten mit vormontiertem Revisionsdeckel

MAGU MiniBlock Bestellangaben und Lieferumfang:
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