
Jalousiekasten WDVS

Jalousiekasten aus hochwertigem Neopor - WLG 031.

Schachtauskleidung aus Aluminium in RAL 9010 oder 7016 
Sonderfarben - pulverbeschichtet auf Wunsch erhältlich.

Einfaches Befestigen, Verkleben und Verschrauben durch den 
Stukkateur. 

Auch als MIWO Kasten für erhöhten Brandschutz erhältlich.

Individuelle Ausführungsvarianten nach Ihrem Detail ist 
problemlos möglich. 

Feste Putzblende mit integriertem Putzanschlussprofil.

Sicher Jalousieaufnahme durch witterungsbeständiges 
Schaumkunststoffprofil.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

RRR

RRR

hoch gedämmt und unsichtbar im WDVS System integriert   

B
e
st

a
n
d

 
feuchteunempfindliche 
Schaumkunststoffprofile

mechanische Fixierung  
alternative,   

Neopor Dämmung WLG 031

Verkleidung in 1,5 mm 
Alublech in RAL-Farbe

Putzabschlussprofile 
mit Gewebestreifen und 
integrierter Tropfkante 

Montagewinkel zur 
sicheren Befestigung 

Individuelle Lösung gefragt? Wir lösen auch Ihr Detail ! 

Lastabtragendes Brüstungs-
dämmelement  MAGU BDE 

Mineralwollausführung für 
erhöhten Brandschutz  

Perfekt für Einfamilienhäuser, Mehr-
familienhäuser oder Bürogebäude   
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MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel +49 (0) 771 9225-0;  www.magu.deinfo@magu.de;

Dämmstärke wahlweise         20; 21; 22  ... bis 35 cm
Aufnahme für die Jalousie wahlweis  8; 9;10;11;12;13;14; 15 cm
Auflager auf Mauerwerk beidseitig   ca. li / re je 5 =         10 cm
Standard Höhe des Kastens                      50  cm

bewertetes Schalldämmass: bis    48 dB

Wärmedurchgangswerte  bei exemplarischem Aufbau: 

Breite          Gesamtbreite der       Stärke der                  R-Wert = D

Kasten        Aufnahme Jalousie    Innenwandung      Wärmedämmung    
      20 cm                10 cm               7 cm       2,18 m²K/W
      22 cm                10 cm               9 cm       2,81 m²K/W
      24 cm                10 cm             11 cm       3,44 m²K/W
      26 cm                10 cm             13 cm       4,06 m²K/W
      28 cm                10 cm             15 cm       4,68 m²K/W
      30 cm                10 cm             17 cm       5,31 m²K/W
      32 cm                10 cm             19 cm       5,94 m²K/W

Der MAGU Jalousiekasten WDVS ermöglicht die unsichtbare 
Aufnahme einer Jalousie im WDVS System. Hierzu wird in der 
Dämmebene - vor dem Fenster der Jalousiekasten mit den 
mitgelieferten Montagewinkeln auf dem bestehenden Mauerwerk 
verschraubt. Mit dem WDVS System wird der Kasten schließlich 
verkleidet und schließlich unsichtbar mit dem WDVS System verputzt. 

Die eigentliche Aufnahme der Jalousie ist rechteckig und besteht aus 
einem hochfesten und witterungsunempfindlichen Schaumkunststoff. 
Somit lässt sich leicht jede Jalousie nach oben in dem Kunststoffprofil 
dauerhaft sicher verankern.

Folgende Zeichnungen dienen als Beispiel für die Möglichkeit die der 
MAGU Jalousiekasten bietet. 
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Das werkseitig angebrachte Putzprofil hat einen Gewebestreifen 
sowie eine Wassertropfkante integriert. 

MAGU Jalousiekasten WDVS zum direkten Verkleben und Verschrauben 
auf dem Mauerwerk. Bestehend aus Neopor Hartschaum, WLG 031, 
hergestellt gem. DIN EN 13 163 mit ausgekleidetem Aluminiumschacht in 
der Farbe wahlweise weiß, anthrazit oder nach Wahl. Putzprofil mit 
Gewebeputzstreifen und Wassertropfnase. 
Der MAGU Jalousiekasten wird in der Stärke des WDVS Systems geliefert 
und schließlich mit dem WDVS System umlaufend verkleidet und verputzt.

Der Schacht des Kastens sowie die unterseitig, sichtbaren Flächen 
sind mit beschichtetem Aluminiumblech in weiß, anthrazit oder Farbe 
nach Wahl ausgeschlagen.  

WICHTIG: 

Bitte unbedingt vor Anfrage / Bestellung abklären:

Gesamtdämmstärke des WDVS System 

Höhe des Lammelenpakets mit Antrieb

Mit diesen Daten - finden wir auch für Sie den passenden Kasten! 

Wenn Fragen sind - rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine email 
unter info@magu.de.

Darstellungen als Beispiel -  wir fertigen Ihren 
Jalousiekasten kurzfristig individuell nach Ihren 
Vorgaben!
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