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in dem Schaumkunststoffprofil 
kann jede Art von Jalousiehalter 
mit Holzschrauben montiert werden  

 
Montage des Kastens an der bestehenden 
massiven Wand mit den Montagewinkel. 

Anschlusskabel sind bei der Montage der im 
oberen Bereich zu bohren und in den Eck-
bereich des Kasteninnenraum zu führen.

 
Übergang Jalousiekasten zum Fenster- 
Schutzfolie der beiden unteren Kastenschenkel
ist nach dem Verputzen und vor der Montage 
der Jalousie zu entfernen.  

Baukleber großflächig auf 
dem Mauerwerk auftragen 
und direkt den Kasten oberhalb 
des Fensters waagrecht und links 
/ rechts mit gleichmäßigem 
Abstand ausrichten und mit den 
Winkeln in der Massivwand  
verschrauben 

Der Kasten bei allen Fenstern des 
Gebäudes auf gleicher Höhe und in 
einer Flucht montiert 

Schutzfolie des Aluminium-
Bleches ist nach dem Verputzen 
der Wand - vor der Montage der 
Jalousie komplett zu entfernen 

alternative Befestigung 
von vorne durch die 
Dämmebene des Kastens  

Baukleber 

Kabel 4-adrig
Anschlussleitung 

Putzabschlussprofile 
mit Gewebestreifen und 
integrierter Tropfkante 

Montagewinkel oberseitig im Abstand von ca. 50 cm 
von oben in dem Schaumkunststoffprofil des Kastens verschrauben 

Montage der MAGU Jalousiekasten WDVS

Der MAGU Jalousiekasten ist ein empfindliches Bauteil, das mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden 
muss. Die Kästen sind - gerade bei großen Längen - immer mit mehreren Personen zu heben, zu 
transportieren und zu montieren. 

Die Flucht ist in jedem Falle mit einer Setzlatte oder einer Schnur in der Flucht und der waagrechten 
Ausrichtung zu kontrollieren. 

Wichtig ist bei der Montage das lotgerechte und waagrechte Ausrichten an der bestehenden Wand. ! !
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Demontage der Transporthilfen: 
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Jalousiekästen mit großen Längen werden 
durch zusätzliche Kanthölzer im Innern für den 
Transport stabilisiert. Diese sind nach der 
Montage an der Wand zu entfernen.

Die lose beiliegenden Seitenteile werden 
anschließend, vor der Montage der Jalousien an 
den Stößen der späteren Jalousien - entspricht oft 
den Stößen der Fenster - eingeschraubt

Montage der Zwischenteile: 
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