
Blechlaschen als zusätzliche Befestigung des Kastens im Sturz

MAGU Deckenabschalung WLG 031 mit Nuten
für sicheres Befestigen auf Mauerwerk und Kasten

10 mm starke, schlagzähe, witterungsfeste Blende

Tiefe, hinterschnittene Taschen für das sichere Verkrallen im Sturz

hinterschnittene Rollladen-Hochschiebesicherung

180 mm Rollraum
- passend für Maxiprofil bis zu 230 cm Fensterhöhe

Gedämmte Seitenteile mit großen Einsatz
für das sichere Befestigen der Rollladentechnik

Revisionsdeckel aus Alu wird auf die Innenseite
des Putzsteges gelegt und ggfls von unten verschraubt

Steg mit Putzsteg von wahlweise 10 mm oder 13 mm

Alu-Aufnahmeprofil wird jeweils auf den Rollladenführungsschienen
befestigt und in die Nut der Revisionsdeckel eingeschoben

Standard-Rollladeneinlauftrichter - beidseitig mit Radius

Anputzleiste als dauerhaft dichte Ebene

Fensterbank gedämmt und mit Abdichtung

MAGU MiniBlock 42 Monolithisch

Gesamt - Wandstärke 42,5 cm
MAGU MiniBlock 42,5 cm, Rollraum 18 cm

Maxi-, bei Höhen über 230 cm Mini-
Rollladenführungsschiene ggfls. mit Insektenschutzgitter

MAGU Wärmedämmung der Fensterlaibung

MAGU Neopor mit WLG 031

Stabiles, verzinktes  Metallprofil ermöglicht
zusätzlich ein Befestigen des Fensters nach oben

Sichere Luftdichte Abdichtung
durch Anputzleiste und Dichtband

konventionelles Fensterbankanschlussprofil
wird sorgfältig luftdicht eingedichtet.

Druckfestes Dämmelement unter dem Fenstersims

Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster
wird zunächst sorgfältig ausgeschäumt

Mauerwerk wird entsprechenden Leisten
oder Klebebänder luftdicht angeschlossen

Draufsicht Fensterlaibung

Schnitt Wand

MAßSTAB

GRÖSSE DATUM NR

BLATT

GEP

TITEL

MAGU Bausysteme GmbH

D - 78183 Hüfingen

Tel +49 (0) 771 - 9 22 50

Tel +49 (0) 771 - 67 88

info@magu.de

www.magu.de

Beispielhafte Standardausführung - Ausführung kann gemäß ihren Vorgaben gestaltet werden.
Details sind nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet, jedoch ohne rechtliche Verbindlichkeit. D
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298 mm

425 mm
MAGU Styroporbeton

als Ausgleichsdämmung

90 mm


