
Checkliste  MAGU ADS 
R

Wir erstellen Ihnen dann eine kostenlose Austrocknungs- und ENEV Berechnung für Ihre Dach. 

Bitte füllen Sie diese Checkliste aus und schicken Sie das an die .info@magu.de

Um eine Aussage treffen zu können ob unser MAGU ADS zur substanzerhaltenden Flachdachsanierung ihres Daches 
geeignet ist, benötigen wir einige Angaben.

Die Berechnung ist schließlich Grundlage für ein Angebot Ihres Handwerkers vor Ort.     

für den Einsatz unserer substanzerhaltenden MAGU ADS Systems ist es unabdingbar, dass das Gebäude ganzjährig 
innen, unterhalb des Daches wenigstens eine Temperatur von 12°C aufweist.

Unser System ist also zum Beispiel nicht geeignet für ein Dach einer unbeheizten Garage!  

Voraussetzungen:

Benötigte Unterlagen:   

1. Objekt 

2. Fotos des Dachfläche, Situation vor Ort 

4. Größe Dachfläche m²:         

3. Details wie zusätzliche Aufbauten ( eventuelle Fahrstuhl-Aufbauten, Terrassen etc.) bitte ebenfalls 
vermaßen.

3.   Pläne oder Skizze (auch handschriftlich) mit Maßen des Gesamtdaches. 

5.  Aufbau des Daches - Beschreibung:  

Um den Aufbau des Daches zu ermitteln, müssen Kontrollöffnungen des Daches gemacht werden. Diese können 
entweder durch einen Dachdecker durchgeführt werden – oder Sie können das bei etwas handwerklichen Fähigkeiten 
auch selbst durchführen. ( Siehe hierzu unser Merkblatt ‚Dachöffnung' – wir bieten ein kleines Set mit Material für ein 
Wiederverschließen von bis zu 3 Öffnungen mit Flüssigkunststoff / Gewebe / Werkzeug).

Auflast 

bestehende Abdichtung 

vorhandene Wärmedämmung 

Dampfsperre 

Tragkonstruktion 

Nutzung des Gebäudes 

Zustand des Daches: 

Durchfeuchtung 
der Wärmedämmung:

notwendige Sanierung: 

sonstige Anmerkungen:  

Dachdecker: 

Datum des beschriebenen Zustandes: Name:

Telefon für eventuelle Rückfragen:

Sanierungszustand: 

sofern vorhanden z.B. Kies, Begrünung 

Ausbauprobe ca. 10x10x10 cm
an 2-3 Stellen entnehmen - 

siehe Merkblatt - Dachöffnung  

meist Bitumen oder Folie

Styropor, Mineralwolle, PU ( gelb), XPS 

meist Bitumen - vorhanden ja/nein

Betondecke / Stahltrapezblech / Holz 

Bungalow / EFHaus / MFHaus  
/ Prod. Halle / Schule / Sporthalle   

trocken 

Gewicht 

Gewicht 

Gewicht 

Ausbauprobe 1 Größe:           x           x          cm 

Ausbauprobe 2 Größe:           x           x          cm 

Ausbauprobe 3 Größe:           x           x          cm 

trocken, Sanierung nur wegen Wärmedämmung  

sehr kurzfristig 

Ausschreibungstext gewünscht etc.. 

Monat / Jahr 

Dach wurde die letzten Jahre betreut durch Firma

Original - Erstaufbau 

Dach wurde teilweise immer wieder repariert 

tropft stark teilweise feuchte Flecken 

Ausführung geplant bis

Dach wurde schon einmal Saniert / Jahr ca. 

tropft teilweise bei Regen  

innen 

außen

Ansprechpartner: 

Telefon: 

email: 

Baujahr ca. 

Eigentümer:

Straße:

PLZ   Ort :

mailto:info@magu.de

